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Bilaga avseende berdkning av buller frdn vdgtrafiken

Bestdmmelsegransen mot vdg 907 ar dragen s& att det utan stdrre
svérigheter eller kostnader skall gi att erhdlla en total vigg-
isolering som ger godtagbar bullernivd i Teokal for undervis-
ningsdndamdl om skolbyggnaden forldgges i gransen.

Vid berdkningen har Statens Planverks rapport nr 22 anvidnts.

Som jdmforelsenorm kan anges att ekvivalentnivan inomhus ej bor
overskrida 35 dBA for vanlig undervisningslokal, dock att for
storre horsal ldgre vdrde dr dnskvirt.

Berdkningen ar gjord fOr en profil genom vdg 907 vid +18.8.
Alimdnt kan sdgas

att fordonens hastighet inverkar pad bullernivdn exempelvis sid
att en tkning fran 50 ti11 100 km/tim Gkar bullernivdn 9 dB(A),

att fordonsmiangden inverkar exempelvis s& att om den tkar
respektive minskar med faktorn 2 kar respektive minskar bullret
med 3 dB(A)} (frén 5.000 ti11 10.000 fordon per medeldygn respek-
tive frdn 5.000 til11 2.500),

att bullrets fordndringar med avstdndet beror av frekvens, midt-
punkts hojd Gver mark och markbeskaffenheten men relativt litet
av vdxtlighet av typ buskar och tridd,

Berdkningsforutsdttningar

Sekundarled 70 km/tim
Terrdangsektion nr 2

Andel tunga fordon 10 %
Standardfonster typ och mangd
Plan, rak vig

Matpunktens hojd Gver mark 7 m
Avstdnd vagmitt - husfasad 34 m.

Ur nomogram utldses 41.5 dB(A).
Korrektion for fordonsmangd och vdglutning tar i stort ut

varandra (7.000 fordon per medeldygn respektive 5 %) .
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Skillnaden mellan 41.5 och normens 35 dB(A) eller 6.5 dB(A)
innebdr att ytterviggens bullerisoleringsformiga miste goras
ca 6.5 dB(A) stOrre dn den standard om 25 dB(A) som nomogram-
met forutsdtter om den firldgges i angiven bestimmelsegran:
En yttervdgg utan fonster kan enkelt ges en isoleringsférmiga
om ca 50 dB(A).

Detta innebdr att alla grader isoleringsformiga mellan 25 och
50 dB(A) kan erhdllas genom forbdttring av fonster (glasavstand,
tjocklek, tdtning, antal) fram ti1l slopandet av fonster.

Slutsats och anvisning

P4 stadsplanekartan angiven bestimmelselinje innebir att en
byggnad kan forldggas ddr om den har minst 6 dB(A) battre Tju.-
isoleringsformiga dn en normalvigg, Sdrskild isoleringsberik-
ning av vdgg, med eller utan fonster, skall dirfér f61ja den
forsta byggnadslovsansdkan (som forutsdttes ske i minst 2 steg).
Om storre foreldsningslokal forldgges vid vdgg vettande mot

vdg 207 miste vdggisolering gbras stdrre dn 41,5 dB(A).

Nyssndmnd berdkning kan slopas om fonsterférsedd yttervidgg av

normalutfirande forldgges 150 m fran vigmitt (se Statens Plan-
verks rapport nr 22, sid 76, punkt 2 virde 35 dB(A) for inom-

hus, dag}.
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